
Standzeichnung/Bemaßung

Sie haben Fragen ?
Rufen Sie uns gerne an: +49 (0) 4172 / 96 92 930

Motiv/Text welche nicht im Anschnitt stehen
Logo/Motiv/Text, die nicht mit gestanzt werden, sollten mind. 3 mm Abstand
zur Kontur haben bzw. zum gestanzten Blockendformat.

Stanztoleranzen
Technisch bedingt kann es zu leichten Stanzschwankungen von +/- 1 mm kommen.

Blockformate (Ausgangsformat und max. erreichbares Endformat)
Nachfolgend die Blockformate, wobei das Endformat kleiner sein darf als das max. Erreichbare.
Der erste Wert vom Format ist die Seite der rückseitigen Haftspur.

Ausgangsformat             max. Endformat gestanzt

50 x 75 mm                  44 x 69 mm
70 x 75 mm                  64 x 69 mm
75 x 75 mm                  69 x 69 mm
100 x 75 mm                94 x 69 mm
100 x 100 mm              94 x 94 mm
125 x 75 mm 119 x 69 mm
100 x 150 mm 94 x 144 mm

Stanzkonturen - bitte beachten !
Beachten Sie immer erst das Blockausgangsformat, bevor Sie mit der Erstellung Ihrer Kontur beginnen.
Vermeiden Sie spitze Innen- und Aussenwinkel.
Optimal Ergebnisse werden mit abgerundeten Formen erreicht.
Gerne können Sie uns zur ersten Ansicht Ihre Kontur zusenden, damit wir diese auf techn. Umsetzung prüfen.
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Haftnotizen formgestanzt

Beispiel einer Konturstanzung

Haftspur, rückseitig
an der 70er Seite

Haftnotizblock im Format 70 x 75 mm
als Ausgangsformat

Stanzkontur

fertiges Produkt
nach dem oben gezeigten Beispiel

Die Stanzkontur muss mind. 3 mm Abstand zum
Blockausgangsformat aufweisen !
Daraus ergibt sich das max. erreichbare Endformat.

Im Bereich der Haftspur sollte nicht zu viel
durch die Stanzkontur verloren gehen.
Je mehr Material hier stehenbleibt, desto
mehr der ursprünglichen Haftkraft bleibt erhalten.


